
PVC-BODENPLATTEN

Professionelle Lösungen
für Wand und Boden
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Für die Renovierung Ihrer Böden wählen Sie TLM

FARBEN AUF WUNSCH
Wir sind Experten im Bereich der Lösungen für Bodenbelege Individuelle Grafiken und alle Farben können nach 
Wunsch hergestellt werden. Sie können unsere PVC Bodenplatten personalisieren lassen. Wir bedrucken Ihre 
Platten in einem einzigarten Verfahren: Das Visiofloor. Sicherheitspiktogramme, Logos oder auch Muster am 
Boden, verleihen Sie Ihrem Boden Ausdruck!
Siehe VISIOFLOOR Seite 16.

Auswertung der Oberflächenveränderung
Eindruck - Test mit Fußgänger
Versuch am „ Bauer Stuttgart „ Versuchsbericht N°RE03-071

Stainproof : Der einzigartige 
Oberflächenschutz
Hoher chemischer und mechanischer Widerstand 
gemäß der industriellen Leistungseinstufung der
CSTB.

Das Stainproof, eine patentierte Schutz-Beschichtung 
zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit:

TLM bietet ein komplettes Angebot für Böden und Wände
TLM bietet ein komplettes Angebot für Böden und Wände. TLM bietet Bodenharze für Böden und Farben als Zusatz 
zu unserem Sortiment von technischen Bodenplatten. Die Bodenharze von TLM sind ideal als Schutz und für die 
Renovation Ihrer industriellen und öffentlichen Gebäude. Wir bieten eine große Auswahl an Harzen und Farben für die 
Böden die Ihren Bedürfnissen und Anforderungen entsprechen.

Sols & Murs Professionnels

Produkte Made in France
Seit 1978 liegt der Hauptsitz und die Produktion am Standort in der Auvergne-Rhône-Alpes.

Sie vertrauen uns :

Die französische Referenz, wenn es um den Belag und die Beschichtung von Böden 
und Wände geht
Der französische Hersteller von Hochleistung PVC Platten, Bodenharze und Farben, auf diesem
Gebiet sind wir seit über 40 Jahren Experten.

Geprüfte Bodenplatten, zertifiziert und genehmigt
Die TLM Bodenplatten haben einen sehr hohen Feuerwiderstand, zertifiziert gemäß BFLS1
Sie sind aus einem flexiblen, widerstandsfähigen PVC Material erstellt und verfügen über eine hohen 
Geräuschdämmung (- 12 DB des Schalls ) mit einer industriellen Leistungseinstufung gemäß der CSTB.

Eine einfache und schnelle Verlegung
Mit unseren PVC Bodenplatten ist eine Erneuerung der Böden noch nie so einfach und praktisch
erfolgt. Aufgrund des Systems erfolgt die Verlegung sehr schnell und effizient, Arbeitsunterbrechnungen werden 
weitestgehend vermieden.
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Nicht behandelt

ÉVALUATION DES CHANGEMENTS D’ASPECT :
ENCRASSEMENT - TEST PIÉTON

PU Lack
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Eine einzigartige Bodenplatte

Schutz Stainproof

Abgerundete 
Enden

Platte 
100 % PVC
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Situé en Auvergne à Montluçon depuis plus de 30 ans, TLM SYSTEMS est le spécialiste des dalles PVC et résines 

de sol. Tous nos produits sont fabriqués en France* et bénéficient du label Origine France Garantie.  

La démarche environnementale de TLM :
Pour TLM, le respect de l’environnement est une priorité :

• Tous nos produits dalles PVC sont 100 % recyclables  

• Nous nous engageons à reprendre nos anciennes dalles PVC 

• Nous avons investi dans des processus de production et des produits « propres », nous permettant                   

d’obtenir un des taux de COV parmi les plus bas du marché, 20 fois sous la norme européenne*** et               

la notation 

• Pour aller encore plus loin dans notre démarche environnementale, TLM a développé des produits                               

incorporant plus de 70 %  de PVC recyclé : EASYTILE et 100 % de PVC recyclé : EASYTILE PLUS    
(voir fiche technique hors brochure)

• Notre unité de production est située au centre de la France pour une optimisation du transport et moins  

de CO2 rejeté.

En quelques chiffres :
• + de 10 millions de m² installés à travers le monde

• Des chantiers dans plus de 30 pays

* Hors dalles ESD
** Voir conditions sur notre site internet
*** Cette information a été mesurée sur notre produit Traficline STG 5, STG 7 par le laboratoire EUROFINS

Un produit
ULTRA RÉSISTANT
ET ÉCOLOGIQUE

1. Eine extreme Beständigkeit gemäß den 
industriellen Anforderungen
Unsere Bodenplatten verfügen über eine Leistungseinstufung 
CSTB* die den mechanischen und chemischen Anforderungen 
Ihrer Umgebung angepasst sind.

2. Eine schnelle und wirtschaftliche Verlegung
Von nun an bedarf es bei dem Verlegen und der Renovierung Ihrer 
Böden keiner Arbeitsunterbrechnung, dadurch wird gespart (es 
ist möglich bis zu 100 m² am Tag / Person zu verlegen, ohne 
Zuschnitt )**.

3. Eine einfache Instandhaltung
Exklusive Oberflächenbehandlung für eine einfache 
Instandhaltung mit hoher chemischer Beständigkeit.

* Siehe technische Unterlagen der Produkte.
** Nehmen Sie Kontakt mit uns auf um eine Notwendigkeit einer Verklebung der Platten 
zu Bestimmen (Fahrten von schweren Fahrzeugen , stanzen…).

Warum PVC Bodenplatten von 
TLM wählen ?

100 % Recyclebar



Diese Broschüre ist eine Verkaufshilfe und zeigt zur Veranschaulichung nur die Möglichkeiten unserer Produkte. Sie dient nur 
der allgemeinen Information. Hinweise zwischen den Klammern dienen ebenfalls nur der Veranschaulichung und werden 
lediglich als allgemeine Information gegeben. Sie dürfen in keinem Fall als vertragsgemäß betrachtet werden. Andere 
Parameter wie z. B. Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes, die Häufigkeit und die Intensität der mechanischen und 
chemischen Beanspruchung, auch in Verbindung mit Hitze, (Gel, Salze, Weichmacher, Sonneneinstrahlung, ...), rechtliche 
Vorschriften, Auflagen, usw. können in dieser Broschüre nicht berücksichtigt werden. Diese beispielhaften Umstände können 
die Wahl der Produkte sehr stark beeinflussen. Daneben muss auch die Methode der Verlegung des Produkts (mit oder ohne 
Kleber) vorher detailliert besprochen werden und von dem Projekt Manager an gegeben werden. Das TLM Unternehmen kann 
nicht haftbar gemacht werden, wenn seine Produkte falsch oder unsachgemäß verwendet werden. Ansprüche an die TLM-
Gesellschaft können hieraus unter keinen Umständen abgeleitet werden.Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen unserer 
Techniker im Vertrieb, oder unseren rufen Sie unseren Kunden Service unter +33 (0)4 70 51 52 97 an.

Gebrauchsanweisung
Finden Sie das Produkt was Ihrem Bedarf und Ihren Anforderungen entspricht!
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Anforderungen

Gabelstapler 
( + 3000 KG )

Produktion, 
Lagerhalle, 

Instandhaltung

Produktion, 
Lagerhalle, 

Instandhaltung

Höfe, 
Einkaufszentren, 

Supermärkte

Sporthalle, 
Klassenzimmer, 

Büro, Fitness

Büro, Cafés , 
Wartezimmer

Kleines Geschäft, 
Hotel, Büro

Werkstatt, 
Autofußmatten

Elektrischer 
Hubwagen

(max 1500 KG )

Schwerer rollender 
Verkehr (Auto, 
Lieferwagen)

Handhubwagen 
(max 800 Kg)

Starker Personen-
verkehr

(2000 P/Tag)

Intensiver 
Personenverkehr

(1000–2000 P/Tag)

Moderater 
Personenverkehr 

(500-1000 P/Tag )

Leichter 
Personenverkehr

(0-500 P/Tag)

Stärke in mm

Bereiche

P / M 4.2.1.4 - P / C 3.3.3.2.3.0.0.3.3 - Leistungseinstufung des CSTB über den Widerstand und der Leistung.

Leistungseinstufung Verzeichnis CSTB N° 19-26080299

A1 Essigsäure
A2 Schwefelsäure
B1 Ätznatron
B2 Amine und Ihre Salze
S1 Methanol

S2 Trichlorethylen
S3 Benzin
S4 Motoröl
S5 Bremsflüssigkeit

Résistance Mécanique Résistance Chimique - Selon Dossier CSTB n°19 26080299
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Chemische Beständigkeit – gemäß Verzeichnis CSTB
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Hauptsächlich für Personenverkehr
Leistungseinstufung „ UPEC“ der Gebäude : Nutzung
hauptsächlich von Personen ( Rollen, Stanzen, Wasser, Chemie )

Hauptsächlich bewegender Verkehr
Leistungseinstufung „ I/M-P/MC“ der Gebäude, Nutzung „

Industriel“ mit starker mechanischer oder chemischer Beanspruchung

Sols & Murs Professionnels

U3P3
Spezialität von TLM Click Boden 

Platten Leistungseinstufung  gemäß 
CSTB „ I/MC- P/MMC“

U4P4
U4P4S

Böden sind ein wichtiger Bestandteil bei der Planung und Erkundung von industriellen Gebäuden : Sie charakterisieren 
sich durch eine überwiegend mechanische ( Lasten, Schleudern, Bewegungen) und chemische Beanspruchungen 
dem Sie ausgesetzt sind. Diese mechanischen und chemischen Anforderungen an den Boden erfolgen gemäß der 
Einstufung nach P/MC den Anforderungen.

Verlegung der PVC Bodenplatten gemäß der Anforderungen und Klassifizierung der Bodennutzung
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=  Verfügbar mit der Stainproof Oberfläche

Unsere ökologische Verantwortung

Nichts geht verloren, alles wird wiederverwendet!
Dies ist der Grund, warum die TLM Platten zu 100 % recycelt werden.
Dank eines PVC-Rückgewinnungsprozesses und unserer Verantwortung für die Umwelt hat TLM die 
Produktpalette von Traficfloor Eco aus 100% recyceltem PVC entwickelt.

> Einfache und schnelle Verlegung ohne generelle Unterbrechungen der Arbeitsabläufe in der Produktion
   mit einem einfachen Kautschuk Hammer

> Sehr hohe Beständigkeit in Bezug auf Abrieb, Stöße und Erschütterungen

> Rutschfeste Oberflächenbeschaffenheit zertifiziert gemäß CSTB R10

> Vielfältige Farbauswahl : Spezielle Farben sind möglich (auf Anfrage)

Farbauswahl des Programms

Platte 50 x 50 cm - 100 % PVC recycelt

TRAFICFLOOR ECO
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Schwarz

5 mm 7 mm

P R O O F
STAIN

+

+

Dunkelgrau

5 mm 7 mm
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+

+

=  Verfügbar mit der Stainproof Oberfläche

> Einfache und schnelle Verlegung ohne generelle Unterbrechungen der Arbeitsabläufe in der Produktion
   mit einem einfachen Kautschuk Hammer

> Sehr hohe Beständigkeit in Bezug auf Abrieb, Stöße und Erschütterungen

> Rutschfeste Oberflächenbeschaffenheit zertifiziert gemäß CSTB R10

> Vielfältige Farbauswahl : Spezielle Farben sind möglich (auf Anfrage)

Farbauswahl des Standard-Programms

TRAFICFLOOR
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RAL 3020
VERKEHRSROT

RAL 7901
SILBERGRAU

Nahe 
7042

RAL 7016
ANTHRAZITGRAU

RAL 1003
SIGNALGELB

RAL 6028
KIEFERNGRÜN

RAL 2004
REINORANGE

RAL 5009
AZURBLAU

RAL 9016
VERKEHRSWEISS

RAL 1019
GRAUBEIGE

RAL 9017
VERKEHRSSCHWARZ

Platte 50 x 50 cm - 100 % reines PVC



ISOLIEREND TRAFICFLOOR
Standard 1013 Ω

ASTATISCH 
-ANTISTATISCH

TRAFICFLOOR
AS 109 Ω

Test V < 2kV

DISSIPATION

TRAFICFLOOR
AS 109 Ω

In Abhängigkeit der 
Hygrometrie

LEITFÄHIG
TRAFICFLOOR

ESD 104 Ω
Test < 100V
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> Einfache und schnelle Verlegung ohne generelle Unterbrechungen der Arbeitsabläufe in der Produktion
   mit einem einfachen Kautschuk Hammer

> Sehr hohe Beständigkeit in Bezug auf Abrieb, Stöße und Erschütterungen

> Rutschfeste Oberflächenbeschaffenheit zertifiziert gemäß CSTB R10

> Vielfältige Farbauswahl : Spezielle Farben sind möglich (auf Anfrage)

> Technische Platten geeignet für Umgebungen mit niedrigen Temperaturen (-20 °C)

Platte 50 x 50 cm - 100 % PVC

TRAFICFLOOR KÄLTEBESTÄNDIG

> Einfache und schnelle Verlegung ohne generelle Unterbrechungen der Arbeitsabläufe in der Produktion
   mit einem einfachen Kautschuk Hammer

> Sehr hohe Beständigkeit in Bezug auf Abrieb, Stöße und Erschütterungen

> Rutschfeste Oberflächenbeschaffenheit zertifiziert gemäß CSTB R10

> Technische Platten geeignet in Umgebungen für elektrisch leitfähigem oder antistatischen Bedarf

Dalle 50 x 50 cm - 100 % PVC

TRAFICFLOOR AS ESD

P R O O F
STAIN
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+

Silbergrau 
RAL 7901
Proche 7042

PLATTEN GEEIGNET FÜR INTENSIVEN 
PERSONENVERKEHR -20°C

WIDERSTAND
R (0hm)

1013

1012

1011

108

1010

107

109

106

105

                   RAL 7031                    RAL 9017                   RAL 7046

ANTISTATISCH
In 7mm erhältlich

ELEKTRISCH LEITFÄHIG
In 7mm erhältlich

Die Verlegung des ESD Platten erfolgt mit Hilfe 
eines Kupferbandes und einer Bodenbefestigung
(Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen).

5 mm 7 mm

P R O O F
STAIN

+

+
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+

=  Verfügbar mit der Stainproof OberflächeFarbauswahl des Programms
Farbauswahl des Programms
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> Einfache und schnelle Verlegung ohne generelle Unterbrechungen der Arbeitsabläufe in der Produktion
   mit einem einfachen Kautschuk Hammer

> Sehr hohe Beständigkeit in Bezug auf Abrieb, Stöße und Erschütterungen

> Rutschfeste Oberflächenbeschaffenheit zertifiziert gemäß CSTB R10

> 2 Farben möglich : Verschiedene Sonderfarben sind erhältlich bitte kontaktieren Sie uns

Erhältlich mit dem Stainproof Schutz

Andere Farben sind möglich, bitte kontaktieren Sie uns.

Platte 50 x 50 cm - 100 % PVC

TRAFICLINE

7042                    7016

7042                    7016

STS FEINKÖRNER
Erhältlich in 7 mm

STR QUADRATISCHE FELDER
Erhältlich in 7 mm

Die Oberflächenbeschaffenheiten

7042                    7016

STA REISKÖRNER
Erhältlich in 7 mm

P R O O F
STAIN

+

+
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> Einfache und schnelle Verlegung ohne generelle Unterbrechungen der Arbeitsabläufe in der Produktion
   mit einem einfachen Kautschuk Hammer

> Platte mit Entwässerungs Funktion, sehr robust

> Sehr hohe Beständigkeit in Bezug auf Abrieb, Stöße und Erschütterungen

Dalle 50 x 50 cm - 100 % PVC VIERGE

STANDLINE 14 mm

Traficline Rampe Traficline Standline

Farbauswahl des Programms

RAL 7016
Platte mit Löchern um Flüssigkeiten abfließen zu lassen

Sehr robuste Platte in 14 mm Stärke

Spezielle Plattengeometrie an der 
Rückseite um das Abfließen von 
Flüssigkeiten zu begünstigen.

Die STANDLINE Platten sind mit den Traficline Platten in 7 mm Stärke kompatibel

Auffahrrampen und Ecken sind speziell für diese Produktgruppe konzipiert ( 14 mm RAL 1003)

TRAFICLINE STANDLINE

Andere Farben auf Anfrage erhältlich, kontaktieren Sie uns.
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				    Machen Sie einen guten Eindruck mit einer Mitteilung 

die einzigartig in diesem Gebiet ist !

Platte 50 x 50 cm - 100 % PVC

VISIOFLOOR

Für Ihre Veranstaltungen, Ihren Showroom, 
Ausstellungen und der Industrie !
Mit den VISIOFLOOR Platten wird ihr Boden zu einer 
echten Botschaft.
Wählen Sie das Motiv aus, nennen Sie uns die Fläche 
und wir kümmern uns um den Rest !

Das VISIOFLOOR Verfahren erlaubt jedes 
Motiv ohne Größenbeschränkung  zu 
drucken !

> Personalisierung mit UV-gehärtetem Druck
> Angemeldetes Patent
> Eine außergewöhnliche Kommunikationshilfe
> Exklusive Oberflächenbehandlung Stainproof
> Keine Mengenmäßige Einschränkung

> Abgrenzungen von Bereichen, Warnungen: 
Piktogramme sind einzeln verfügbar (Norm Afnor)
> Standard Piktogramme : 
Einbahnstraße- Stop – Fußgänger – Pfeile – Achtung – 
Gabelstapler – Zebrastreifen - Rollstuhl

> Einfache und schnelle Verlegung ohne generelle Unterbrechungen der Arbeitsabläufe in der Produktion
   mit einem einfachen Kautschuk Hammer

> Sehr hohe Beständigkeit in Bezug auf Stöße und Erschütterungen

> Optisch ansprechende Übergänge mit nicht sichtbaren Verbindungen

> Zwei Möglichkeiten der Verbindung: mit Kreuzfuge, oder versetzt

Platte 50 x 50 cm oder 25 x 25 cm – 100 % PVC

EXELIA 7 mm

Andere Farben auf Anfrage möglich, bitte kontaktieren Sie uns.

RAL 7901
SILBERGRAU

Nahe 7042

RAL 7016
ANTHRAZITGRAU

RAL 9017
VERKEHRSSCHWARZ

RAL 9016
WEISS

RAL 3020
VERKEHRSROT

RAL 5009
AZURBLAU

Farbauswahl des Programms

2 Verlege Möglichkeiten : Kreuzfuge zu Kante oder Schwalbenschwanzverbindung
Dank der Schwalbenschwanzverbindung und der nicht sichtbaren Verbindung von Kante zu Kante, 
können Sie die Ästhetik Ihres Bodens verbessern. Eine gerade oder versetzte Verlegung ermöglicht 
es Ihnen die großen und kleinen Bodenplatten zu kombinieren und Ihre eigenen Motive zu kreieren für 
einen Boden plus Design.

Gerade Verlegung :
Platten 50 x 50 cm
Platten 25 x 25 cm

Versetzte Verlegung :
Platten 50 x 50 cm

A

Quick Installation Guide
1. BEFORE STARTING

Prepare the subfloor

The subfloor must be swept (free of residues), degreased and washed.
In presence of uneven surfaces, we recommend sanding/grinding the 
subfloor. After this step, always vacuum and wash the subfloor. Patch 
small crevices with concrete mud. 
Before installing Exelia®, the tiles must be kept at a temperature 
between 59⁰F (15°C) and 77⁰F (25°C) for at least 24 hours.

What do I need?

1.No-bounce hammer
2.Manual or laser tracer
3.Measuring tape
4.Razor blade
5.Jig Saw or Table Saw

Planning:

 Leave 1/8 in between the tile and the wall to allow dilatation
 In areas of heavy dynamic loads, we recommend gluing the tile to

the subfloor using a vinyl glue.
 Obstacles and fixed machineries – we recommend cutting the tile

along the side of the obstacles or machinery. Complete the floor
installation before moving-in the machines. Ask our technical staff
for help and tips.

 When possible avoid cutting the tiles to less than half:

2. WHERE TO START?

- Parallel walls

 Start from A or B following the numbers below. Keep in mind the size
of machinery or furniture.

 Lay the shorter side first following the drawing below.
 DO NOT start laying the floor from two sides at the same time (A and

B)!

- Non-Parallel walls

In case the walls are not parallel, trace the floor (as shown below) with a
manual or laser tracer to decide where to start.

Example:

3. INSTALLATION LAYOUT
The Exelia 50x50cm (19.7”x19.7”) format can be installed in two ways 
A or B:

The horizontal lanes can be done with the Exelia 25x25cm (9.9”x9.9”) 
format and it can me laid as follow: 

4. MAINTENANCE

 REGULAR: Exelia does not require special attention or care.
It can be cleaned with a regular detergent. Exelia is resistant to
detergents, acids and sanitizers; it can be easily cleaned with
industrial floor cleaners.

 OUT OF THE ORDINARY: In the unlikely event that one tile
is severely damaged and needs to be replaced, use a screw driver
to remove the old tile and use a no-bounce hammer to snap in the
new one.

OK NO

A
B

BA
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What do I need?

1.No-bounce hammer
2.Manual or laser tracer
3.Measuring tape
4.Razor blade
5.Jig Saw or Table Saw

Planning:

 Leave 1/8 in between the tile and the wall to allow dilatation
 In areas of heavy dynamic loads, we recommend gluing the tile to

the subfloor using a vinyl glue.
 Obstacles and fixed machineries – we recommend cutting the tile

along the side of the obstacles or machinery. Complete the floor
installation before moving-in the machines. Ask our technical staff
for help and tips.

 When possible avoid cutting the tiles to less than half:

2. WHERE TO START?

- Parallel walls

 Start from A or B following the numbers below. Keep in mind the size
of machinery or furniture.

 Lay the shorter side first following the drawing below.
 DO NOT start laying the floor from two sides at the same time (A and

B)!

- Non-Parallel walls

In case the walls are not parallel, trace the floor (as shown below) with a
manual or laser tracer to decide where to start.

Example:

3. INSTALLATION LAYOUT
The Exelia 50x50cm (19.7”x19.7”) format can be installed in two ways 
A or B:

The horizontal lanes can be done with the Exelia 25x25cm (9.9”x9.9”) 
format and it can me laid as follow: 

4. MAINTENANCE

 REGULAR: Exelia does not require special attention or care.
It can be cleaned with a regular detergent. Exelia is resistant to
detergents, acids and sanitizers; it can be easily cleaned with
industrial floor cleaners.

 OUT OF THE ORDINARY: In the unlikely event that one tile
is severely damaged and needs to be replaced, use a screw driver
to remove the old tile and use a no-bounce hammer to snap in the
new one.

OK NO

A

B

B

=  der einzigartige Oberflächenschutz

P R O O F
STAIN

+

+
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> Leichte, schnelle Verlegung, ohne Verklebung, ein simples Klipsen der Platten und alles ist erledigt

> Ein elegantes Design
> Resistent, die Bodenplatten von Decoline sind mit einer Schutzschicht von 0,7 mm versehen

    um eine hohe Beständigkeit gegen Stöße, Kratzer und Eindrücke zu garantieren

> Schnelle Verlegung ohne Klebung !

DECOLINE 5 mm - 45 x 45 cm

Bodenplatte PVC Design 45 x 45 cm für tertiären Bereich

7904 - Signalgrau

Grau Denim

7932 - Kieselgrau

RAL 7941 Blau DenimRAL 7930 RAL 7942 RAL 7943 Grau Beige DenimRAL 7940 

7934 - Telegrau

Grau Beton

7931 - Blaugrau

Farbauswahl des Programms

Farbauswahl des Programms

Aufbau des Produktes Aufbau des Produktes

PVC Schicht

Schutzschicht 0,7 mm

Untere Schicht und Fiberglas

Dekorative Schicht Oberflächenschutz aus PU Anti 
bakteriell und kratzfest

Transparente Schutzschicht

Aufgedruckter Protektionsfilm

Zusätzliche Schicht für einen besseren 
akustischen Komfort

Kalandrierte PVC Folie mit Glasschleier

Stabilisationschicht

Schicht gegen Schwingungen

> Leichte, schnelle Verlegung, ohne Verklebung, ein simples Klipsen der Platten und alles ist erledigt

> Ein elegantes Design
> Resistent, die Bodenplatten der Decoline sind mit einer Schutzschicht von 0,7 mm versehen

um eine hohe Beständigkeit gegen Stöße, Kratzer und Stiche zu garantieren

> Schnelle Verlegung ohne Klebung !

Bodenplatte PVC Design 91 x 91 cm für den tertiären Bereich

DECOLINE 5 mm - 91 x 91 cm
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> Einfache und schnelle Installation ohne das Sie Ihre Arbeitstätigkeit beenden müssen, 
    verlegt mit einem einfachen Kautschuk Hammer

> Sehr hohe Beständigkeit in Bezug auf Stöße und Erschütterungen

> Sehr hohe akustische Dämmung
> Abfedernde Platten

FITLINE  6 und 8 mm - Bodenplatte Kautschuk

Farbauswahl des Programms

Schwarz, blau gesprenkelt Schwarz, weis gesprecnkelt Schwarz, rot gesprenkelt

ZUBEHÖR UND INSTANDHALTUNG

RAMPE 
Dim 500 x 160 mm
Stärke . 5 / 7 / 14 mm
Farben, Farbtöne gemäß PVC 
Bodenplatten

RAMPE ALU
Dim 3000 x 62 mm
Höhe : 8 mm
Ausführung : Alu

ECKRAMPE
Dim. 160 x 160 mm
Stärke . 5 / 7 / 14 mm
Farben, Farbtöne gemäß PVC 
Bodenplatten

RAMPE ZEBRA
Dim 500 x 160 mm
Stärke : 7 mm
Farbe : gelb oder Zebra

LEISTE
Fußleiste mit beweglicher Lippe
Einheit : 3 m linear
Dim. 6 / 8 /10 cm
Farben : Schnee weiß, Dunkel grau, 
Schiefer, Sandbeige, schwarzes 
Ebenholz

ÜBERGANGSPROFIL
Dim. 270 x 40 mm
Höhe : 0 - 18 mm
Ausführung : Alu Farblos

REINIGUNGSMITTEL CLEANLINE 
Nicht schäumendes, biologisch abbaubares 
alkalische entfettendes Reinigungsmittel
Verdünnung von 2 - 15 % bei 
Verschmutzung
Verwendung: Manuelle Bürste, 
Schwamm, Einscheibenmaschine, 
Bodenreinigungsmaschine 

REINIGUNGSMITTEL SUPERCLEAN 
Super Entfettend, Nicht schäumendes, 
biologisch abbaubares alkalische 
entfettendes
Reinigungsmittel. Industrieller Einsatz
Verdünnung von 2 – 15 % bei starker 
Verschmutzung
Verwendung : Pulverisator, Manuelle 
Bürste, Schwamm, Einscheibenmaschine, 
Bodenreinigungsmaschine 

PU KLEBER 
Füllmenge : 6 Kg / 5 Kg
PU Kleber, zwei Komponenten Kleber für 
weiche und harte Böden

Auffahrrampe

Eckrampe

Fase

Bodenplatte 50 x 50 cm - 100 % Kautschuk



NOTIZEN & INFORMATIONEN

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ihr Kontakt :

22 23

Informationen zur Verlegung 
und der Reinigung

1• Vorbereitung des Bodens
Der Boden auf dem die Bodenplatten verlegt werden 
muss sauber (Absaugen, Entfetten oder mechanische 
Vorbereitung bei der Zwei Komponenten Boden 
Verlegung) und von jeglichem Material befreit sein, das 
bewegt werden kann. Die Unregelmäßigkeiten des Bodens 
(Löcher, Risse, mögliches Klimpern der Betonplatten) 
werden mit einer an den Träger angepassten Halterung 
aufgenommen.

2• Vorbereitung der Bodenplatten
24 Stunden vor der Verlegung müssen die Bodenplatten 
an einem Ort mit einer Temperatur von min. + 15 °C 
gelagert und vom PE Film und der Ummantelung befreit 
sein. Generell wird eine Bodentemperatur von min. + 10 ° 
C für die Verlegung er Bodenplatten empfohlen.

Die folgenden Informationen erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Weitere Details finden Sie in unseren 
vollständigen Installations und Wartungsanleitungen. Im 
Zweifelsfall nehmen Sie Kontakt mit unseren Technikern auf.
www.groupe-tlm.com

Ein Verlegeplan und eine Markierung am Boden sind nötig 
um den Beginn der Verlegung zu kennzeichnen und um 
den Verschnitt zu optimieren.
Achtung: Es ist zwingend notwendig die Verlegerichtung 
der Bodenplatten zu beachten (oben links, auf der 
Rückseite der Platte). Das Verlegen erfolgt mit einem 
Gummihammer. Die Verlegung beginnt gleichmäßig von 
einer Seite zur anderen Seite. Nach der 2. bis 3. Reihe 
wechselt wird in entgegen gesetzter Richtung verlegt. 
Auf Fugen mit einem Abstand von 5 mm zu Hindernissen 
und dem Baukörper ist zu achten. Das Anpassen an die 
Hindernisse erfolgt am Ende des Verlegens, da sich 
der Belag erst stabilisieren muss. Hindernisse müssen 
umlaufend mit 5mm Fuge ausgespart werden. Zu den 
Hindernissen zählen neben dem Baukörper, Säulen usw. 
auch bewegliche Objekte mit einem Gewicht von über 50 
kg.

Reinigung mit der Einscheibenmaschine :
•Führen Sie ein Einweichen besprühen der 
FlächenSprühen durch.
1 -2 Minuten Wartezeit
• Benutzen Sie nun die Einscheibenmaschine (harte 
  Nylonborsten)
• Sorgfältig reinigen
• Vakuum trocknen

Reinigen mit einer Bodenreinigungsmaschine :
• Geben Sie die richtige Dosierung in den Behälter der  
   Maschine ein um eine 5 % verdünnte Lösung zu
   erhalten.
• Führen Sie einen ersten Durchgang ohne Absaugen 
  durch, um das Produkt vor dem Einweichen 
  aufzutragen.
• Führen Sie einen zweiten Durchgang mit Bürsten und 
  Absaugen durch.

Die Wahl der Bürsten :
Für die regelmäßige Reinigung der PVC-Bodenplatten 
mit einer Einscheibenmaschine und einer 
Reinigungsmaschine empfehlen wir Nylon Bürsten 
mit starken Borsten zu benutzen.

Dosierung :
• Verdünnung von 2 - 15% in Wasser je nach Fall und 
  Grad der durchzuführenden Entfettung
• Übliche Verdünnung 5% in Wasser

VORBEREITUNG

VERLEGEN DER BODENPLATTEN

PFLEGE
Für die regelmäßige Reinigung verwenden Sie Cleanline.
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TLM SN
Firmensitz : 
20 route de Montluçon
03410 Premilhat - France

+33 (0)4 70 51 52 97
contact@groupe-tlm.com

www.groupe-tlm.com 100 % recyclable

Professionelle Wände und Böden


